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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1 PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

1.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Technicznej jest masa powlokowa hydroizolacyjna IZOPLAST B'. zwana
dalej masa hvdroizolacyjna IZOPLAST B'. raz roztwor gruntujacy IZOPLAST R".

Masa hydroizolacyjna IZOPLAST B’ oraz roztwor gruntujacy IZOPLAST R sa przeznaczone do
wykonywania powlokowych izolacji przeciwwodnych na obiektach mostowych.

Masa hydroizolacyjna IZOPLAST B’ jest gotowa do uzycia masa asfaltowa, stanowiaca kompozycje
asfaltu przemyslowego, rozpuszczalnika organicznego oraz dodatkow mineralnych, przeznaczong do
S10SOWANIA NA ZImno.

Roztwor gruntujacy 1ZOPLAST R jest gotowym do uzytku roztworem asfaltowym, stanowiacym
kompozycje asfaltu przemyslowego, rozpuszezalnika organicznego i Srodkow  powierzchniowo
czynnych, przeznaczonym do stosowania na zimno.

1.2 Symbole klasyfikacji wyrobu

PKWill: 26.82.13-00
PCN: 271500000

2 PRZEZNACZENIE, ZAKRES 1 WARUNKI STOSOWANIA

2.1 Przeznaczenie

Masa hydroizolacyjna 1ZOPLAST B’ jest przeznaczona do wykonywania powlokowych izolacji
przeciwwodnych typu lekkiego na zagruntowanych roztworem gruntujacym [ZOPLAST R
clementach konstrukeji betonowych, ktore bgda obsypane gruntem oraz do konserwacji pokryc z papy
asfaltowej elementow podpor. Dopuszeza si¢ wykonywanie za pomoca masy hydroizolacyjne)
[ZOPLAST B zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych elementow wyposazenia
obiektow mostowych.

Roztwor gruntujacy IZOPLAST R’ jest przeznaczony do gruntowania na zimno podloza z betonu
cementowego przed ukladaniem masy hydroizolacyjnej IZOPLAST B’, pap asfaltowych, w tym pap
zgrzewalnych oraz do wykonywania powlok przeciwwilgociowych na elementach obsypanych
gruntem. Dopuszeza si¢ wykonywanie za pomoca  roztworu gruntujacego  [ZOPLAST R
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych elementow wyposazenia obiektow
mostowych.

2.2 Zakres i warunki stosowania

2.2.1 Uwagi ogilne

Podloze betonowe. na ktorym ma by¢ wykonana aplikacja masy hydroizolacyjnej [ZOPLAST B’ lub
roztworu gruntujacego [ZOPLAST R’ musi by¢ czyste, wolne od luznych frakeji i pylow. kurzu. oleju
i innych zanieczyszczen. Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ ze zlogow rdzy, starej farby.
smarow i innych zanieczyszczen. Szczegolowe informacje o sposobie przygotowania podloza zawarte
sa w p. 4 Informacji Dodatkowych.
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Podczas stosowania masy hydroizolacyjnej IZOPLAST B’ lub roztworu gruntujacego [ZOPLAST R’
nalezy przestrzegac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podane w p. 5 Informacji Dodatkowych.

Szczegolowy sposob zastosowania roztworu gruntujacego [ZOPLAST R’ 1 masy hyvdroizolacyjnej
IZOPLAST B’ okresla projekt techniczny.

Prace zwigzane z aplikacja roztworu gruntujacego [ZOPLAST R 1 masy hydroizolacyine)
[ZOPLAST B’ nalezy wykonywac przy dobrej i suche) pogodzie. przy temperaturze otoczenia
powyzej 5 °C. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru.

2.2.2 Roztwir gruntujacy IZOPLAST R’

Roztwor gruntujacy [ZOPLAST R, dokladnie wymieszany, naklada si¢ na powierzchnie betonowe w
jednej cienkiej warstwie, a na powierzchnie metalowe w co najmniej dwoch warstwach. przez
smarowanie szczotka dekarska. rolkowanie futrzanym walkiem malarskim. malowanie pedzlem »
twardym wlosiem lub natryskiem. dbajac o to, zeby nie powstawaly zastoiska.

Orientacyjne zuzycie roztworu [ZOPLAST R’ przy wykonywaniu aplikacji na powierzchnie betonowe
i dla pierwszej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach metalowych wynosi od
0.3 IUm® do 0.6 I/'m". Dla drugiej i kolejnych warstw przy wykonywaniu antykorozyjnego
zabezpieczenia powierzchni metalowych orientacyjne zuzycie roztworu gruntujacego IZOPLAST R’
wynosi od 0.2 I'm” do 0.5 I/'m”

2.2.3 Masa lZOPLAST B’
+ lzolacja przeciwwodna tyvpu lekkiego

Podloze betonowe nalezy zagruntowad¢ roztworem gruntujgeym IZOPLAST R Dokladnie
wymieszana mas¢ hydroizolacyjng 1IZOPLAST B’ naklada si¢ na wyschnigta zagruntowang
powierzchnig betonu za pomoca szczotki dekarskiej lub pedzla z twardym wlosiem w dwoch
warstwach. Druga warstwe mozna nanosi¢ dopiero po wyschnigeiu pierwszej. Czas oczekiwania
przed ulozeniem drugiej warstwy masy hydroizolacyjne) IZOPLAST B” wynosi okolo 8 godzin.

W przypadku wystgpowania rys i pgknig¢ masg¢ [ZOPLAST B’ mozna rozcienczy¢ benzyna
lakowa w celu zwigkszenia zdolnosci penetracji.

Orientacyjne zuzycie masy [ZOPLAST B’ przy wykonvwaniu izolacji przeciwwodne] typu
. i Uz s I Yy wykon) s ] 1)
lekkiego wynosi od 0,2 I/'m” do 0.5 I/m” na jedna warstwe.

« Konserwacja pokry¢ papowych

Przed przyvstapieniem do prac nalezy dokonaé¢ niezbgdnych napraw pokrycia papowego. usungc
pecherze oraz inne uszkodzenia, a nastgpnie te miejsca oczysci¢ oraz dokona¢ ewentualnych
napraw. Po wyschnigciu podklejonych miegjsc. nalezy ulozy¢ wymieszana mase [ZOPLAST B’ za
pomoca szczotki dekarskiej lub pedzla z twardym wilosiem. Mase hydroizolacying IZOPLAST B
nanosi si¢ w co najmniej dwoch warstwach, kolejng po wyschnigeiu poprzednie). Curas
oczekiwania przed ulozeniem kolejnej warstwy masy [ZOPLAST B™ wynosi okolo 8 godzin.
Ostatnig warstwe masy nalezy posypa¢ posypka mineralna natychmiast po ulozeniu. Posypke
nalezy nalozy¢ z nadmiarem, a nastgpnie wgnies¢ ja w masg. Nadmiar posypki nalezy usuna¢ po
uplywie okolo 24 godzin.

Orientacyjne zuzycie masy [ZOPI A‘-.T B’ przy wykonywaniu konserwacji Poerc e!:m:.mm-.

L
podpor wynosi od 0.4 I/m* do 0.6 I/'m® przy pierwszej warstwie oraz 0.2 I/m” do 0.5 I'm” przy
drugiej i nastgpnej warstwie.
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» Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni metalowych

Dokladnie wymieszana mase IZOPLAST B’ nalezy nanie$¢ za pomoca szczotki dekarskiej lub
pedzla z twardym wlosiem. Masg hydroizolacyjng IZOPLAST B’ na powierzchnie metalowe
nanosi si¢ w jednej warstwie.

Orientacyjne zuzycie masy [ZOPLAST B™ przy wykonywaniu zabezpieczenia antvkorozyjnego
powierzchni metalowych wynosi od 0,12 I/m* do 0.2 I/m”.

3 WLASCIWOSCI TECHNICZNO — UZYTKOWE, WYMAGANIA
3.1 Materialy

3.1.1 Masa hydroizolacyjna IZOPLAST B’

Wymagania dotyczace whasciwosct masy hydroizolacyjne) [ZOPLAST B' podano w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody badan wedlug
| 2 3 4 [
masa barwy czarnej, nie zawiera
1| Wyglad zewnetrzny i widocznych zanieczyszezen; w PN-B-24620: 1998/
konsystencja robocza ) temp. (23 £ 2)°C latwo sig Azl:2004
rozprowadza na podiozu
2| Splywnosé masy z papy
asfaltowej w temp. (60 £ 2)°C, . niedopuszczalne splywanie PN-B-24620:1998/
przy kacie nachylenia 45° w masy Azl:2004
czasie S h
3 | Gigtkosé przy przeginaniu na i niedopuszczalne PN-B-24620:1998/
walcu & 30 mm w temp. - 5°C powstawanie rys i pekniec Az]:2004
1 "C >25 PN-EN 1SO 2719:2007
Pensky’ego-Martensa
5 | Zawartosé wody Yo fmm) <05 PN-EN IS0 9029:2005 i
6 | Analiza w podczerwieni - badanie identyfikacyjne Procedura PW

3.1.2 Roztwir gruntujacy IZOPLAST R’

Wymagania dotyczace wlasciwosci roztworu gruntujacego [ZOPLAST R’ podano w tablicy 2.
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Tablica 2

Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metody badan wedlug

I 2 3 4 3

jednorodna czarna ciecz, bez

) . Zanieczyszczen: w temp.
Wyglad zewnetrzny |

; PN-B-24620: 1998/
| - (23 £ 2)°C latwo sig rozprowadza D2t

konsystencja roboceza : Azl:2004
E pedzlem: na plytce szklanej
tworzac powloke bez pecherzy

. | Lepkosc, czas wyphywu, - - S AT 1 OO
i PR P 5 7547 PN-EN IS0 2431:1999
Temperatura zaplonu wg - - e i Ry A =
; ; -EN ISO 2719:2007
3 Hoaalwlaoe diaitenca C =25 PN-EN IS0 2719:200
4 | Zawartos¢ wody %o (m/m) <05 PN-EN IS0 9029:2005

e | i h o Procedura badawcza
) AN S - IBDiM Nr PB/TM-1/10

6 | Analiza w podczerwieni - badanie identyfikacyjne Procedura PW

4 WYTYCZNE  DOTYCZACE TECHNOLOGII  WYTWARZANIA,  PAKOWANIA,
TRANSPORTU 1 SKLADOWANIA ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA  WYROBL
BUDOWLANEGO

4.1 Pakowanie

Masa hydroizolacyjna IZOPLAST B’ i roztwor gruntujacy IZOPLAST R’ s pakowane w opakowania
7z tworzywa o pojemnosci: 51, 101, 20 1, 30 11 50 | oraz o inne na zamowienie odbiorcy. Opakowania
masy hvdroizolacyjnej IZOPLAST B’ i roztwory gruntujgcego IZOPLAST R’ powinny posiadac
certyfikat UN wymagany do pakowania cieklych materialow zapalnych 111 grupy pakowania.

4.2 Przechowywanie i transport

Mase hydroizolacying IZOPLAST B™ i roztwor gruntujacy IZOPLAST R’ nalezy przechowywac w
szczelnie zamknietyeh oryginalnych pojemnikach. Pojemniki nalezy magazynowac w pozyeji stojace]
7z dala od #roédel ognia i elementow grzejnych, w warunkach =zabezpieczajacych je przed
naslonecznieniem 1 wplywami atmosferveznymi. Pojemniki mozna ustawiaé w pozycji stojace] na
dowolnych paletach transportowych. Liczba pojemnikow oraz liczba warstw pojemnikow pakowanych
na jednej palecie jest okreslana przez producenta.

Masa hydroizolacyjina [ZOPLAST B’ i roztwor gruntujacy IZOPLAST R’ sa sklasyfikowane jako
materialy niebezpieczne klasy 3 (ciekly zapalny) i powinny by¢ przewozone w warunkach okreslonych
przepisami o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych ADR. Roztwor IZOPLAST R™ 1 masa
IZOPLAST B™ w opakowaniach o wadze mniejszej niz 450 kg nie podlega przepisom ADR.

Pojemniki z masa hydroizolacyjna IZOPLAST B’ i roztworem gruntujacym IZOPLAST R, pakowane
zgodnie z 4.1, nalezy ladowaé w $rodkach transportu w pozycji stojacej, w iloscl warstw okreslonej
przez producenta tak. aby tworzyly zwarta calos¢ zabezpieczong przed ewentualnym przesunigciem |
uszkodzeniem.
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4.3 Sposob znakowania wyrobhow

Wyroby nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktur
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Na  kazdvm opakowaniu  masy hydroizolacyjnej [ZOPLAST B’ 1 roztworu gruntujacego
[ZOPLAST R’ nalezy umiesci¢ etvkiete zawierajaca co najmnicj nastepujace dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe 1 adres producenta.

¢) oznaczenie,

d) date produkcii.

¢) masg netto.

f) termin przydatnosci do uzycia,

g) oznakowanie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 140, poz. 1173) oraz
zapis ..stosowac wylacznie na zewnatrz budynkow™,

h) informacje. ze wyréb uzyskal Aprobate Techniczng IBDIM Nr AT/2007-03-0163,

1} oznakowanie zgodne z przepisami transportowymi ADR,

1) numer 1 datg¢ wystawiernia krajowe) deklaracy zgodnosci.

5 OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO

5.1 Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna. mogg
bv¢ wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie
odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym 1 przeznaczeniu, jezeli Producent dokonal oceny
zgodnoscl. wydal krajowg deklaracje zgodnoser z Aprobata Techniczng IBINM Nr AT/2007-03-01635 1
oznakowal wyroby znakiem budowlanym. zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z  rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawic
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) oceny zgodnosci wyrobu z Aprobatg Techniczng IBDIM Nr
AT2007-03-0163 dokonuje Producent stosujac system 2+.

W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci Producent moze wystawié krajowa deklaracje zgodnosci #
Aprobata Techniczng IBDIM Nr AT/2007-03-0163 na podstawie:

a) zadania producenta:

- wstepnego badania typu,

- zakladowej kontroli produkcji.

- badan probek pobranych w zakladzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badania. jezeli
dodatkowo wymaga tego zharmonizowana specyfikacja techniczna:

b) zadania akredytowanej jednostki - certyfikacji zakladowe] kontroli produkcji na podstawie:
wstepnej inspekeji zakladu produkeyvinego i zakladowej kontroli produkcji oraz ciaglego nadzoru.
oceny 1 akceptacji zakladowej kontroli produkeji.

5.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wilasciwosci techniczno-uzytkowe.
wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
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Wstepne badanie typu obejmujg badanie okreslone:

+ dla masy hydroizolacyjnej [ZOPLAST B’ - w tablicy 1.

» dla roztworu gruntujacego IZOPLAST R’ - w tablicy 2.

Badania. kiore w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wlasciwosci techniczno-
uzytkowych moga stanowi¢ wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3 Wymagania dla zakladowej kontroli produkcji

Zakladowa kontrola produkcji powinna obejmowac:

- specyfikacj¢ 1| sprawdzenie materialow poprzez skontrolowanie dokumentow przedstawionveh przes
producenta tych materialow i poréwnanie ich wlasciwosci z wymaganiami p. 3.

- kontrol¢ i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez producenta wedlug zasad i procedur
okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkeji tych materialow i porownanie wynikow
badan z wymaganiami p. 3.

5.4 Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan
Wykonywane sa:
- badania biezace.

- badania uzupelniajace.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace masy hydroizolacyjnej IZOPLAST B’ obejmuja:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego 1 konsystencji roboczej (tablica 1. Ip. 1).
- oznaczenie temperatury zaplonu wg Pensky’ego-Martensa (tablica 1, Ip. 4).

Badania biezgce roztworu gruntujacego IZOPLAST R’ obejmuja:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego i konsystencji roboczej (tablica 2. Ip. 1),

oznaczenie lepkosci (tablica 2, Ip. 2).
oznaczenie temperatury zaplonu wg Pensky ego-Martensa (tablica 2. Ip. 3).

oznaczenie czasu wysychania (tablica 1. Ip. 5).

5.4.3 Badania uzupelniajace

Badania uzupelniajace dla masy hydroizolacyjnej [ZOPLAST B” obejmuja:
- oznaczenie splywnosci masy (tablica 1, Ip. 2).

- oznaczenie gigtkosci (tablica 1, Ip. 3),

- oznaczenie zawartosci wody (tablica 1. Ip. 5).

- analize w podczerwieni (analiza FTIR) (tablica 1. Ip. 6).

Badania uzupelniajace roztworu gruntujgcego IZOPLAST R’ obejmuja;
- oznaczenie zawartosci wody (tablica 2, 1p. 4).

- analize w podczerwieni (analiza FTIR) (tablica 2. Ip. 6).
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5.5 Czestotliwosé badan
Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan dla kazde) partii.

Badania uzupelniajace powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6 Metody badan

Badania powinny by¢ wykonywane wedlug metod podanych w p. 3.

5.7 Pobieranie probek do badan

Probki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie ze specyfikacja okreslona wedlug zakladowej kontroli
produkcji.

5.8 Ocena wynikiow badan
Wyrob nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami ninigjszej Aprobaty Techniczne) IBDIM Nr
AT2007-03-0163. jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne.

6 USTALENIA FORMALNOPRAWNE

6.1 Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2007-03-0163 nie narusza uprawnien wynikajacych z
przepisow ustawy Prawo wlasnosci przemyslowe) z dnia 30 czerwcea 2000 r. (Dz. U. Nr 49 z dnia 21
maja 2001 r., poz. 508). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkow przedsiebiorsiw
skladajacych wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej IBDiM.

6.2 Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2007-03-0163 jest dokumentem stwierdzajacym przydatnosc
masy powlokowej hydroizolacyjnej IZOPLAST B’ i roztworu gruntujacego [ZOPLAST R™ w
inzynierii komunikacyjnej w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty Techniczne).

6.3 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-0163 nie jest dokumentem dopuszczajacym wyrob do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Zgodnie zart. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 =
pozniejszymi zmianami)  wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna IBDIM Nr
AT/2007-03-0163 mozna stosowac przy wykonywaniu robot budowlanych wylacznie, jezeli wyroby te
zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odr¢bnymi przepisami.

6.4 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-0163 nie jest dokumentem upowazniajacym do
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym przed wprowadzeniem do obrotu.

Zgodnie z art. 5.1, pkt 3 oraz 8 ust. | ustawy z dnia 16 kwietmia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. nr 92 z 2004 r., poz. 881) wyrob nadaje si¢ do stosowanmia przy wykonywaniu robot
budowlach. jezeli jest oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent dokonal
oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczna.

6.5 Instytut Badawczy Drog 1 Mostow w Warszawie wydajac Aprobatg Technmiczna nie bierze
odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.6 Wszelkie odstgpstwa od postanowien Aprobaty Techniczne) IBDIM wymagaja pisemnej zgody
Instytutu Badawczego Drog 1 Mostow w Warszawie.
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6.7 Aprobata Techniczna IBDiM nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za wlasciwa jakosc
masy powlokowej hydroizolacyjnej [ZOPLAST B’ i roztworu gruntujacego IZOPLAST R" oraz
wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za wlasciwe ich zastosowanie.

6.6 Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie moze uchyli¢ Aprobatg Techniceng »
uzasadnionych przyezyn.

6.7 Aprobata Techniczna nie zastgpuje pozwolen wladz budowlanych niezbednych do prowadzenia
robot w zakresie inzynierii komunikacyinej.

6.8 Wnioskodawca niniejsze] Aprobaty Techniczne) IBDIM jest zobowiazany do przekazyvwania
odbiorcom masy powlokowe) hydroizolacyjne) IZOPLAST B’ i roztworu gruntujacego 1ZOPLAST R
firmowej instrukcji w jezyku polskim, okreslajace] szczegolowe zasady oraz warunki stosowania.
skladowania i transportu.

7 TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2007-03-0163 jest wazna do dnia 02 czerwea 2012 r,

Waznos¢ Aprobaty Technicznej IBDIM Nr AT/2007-03-0163 moze by¢ przedluzona na kolejne
okresy, jezeli jej Wnioskodawca lub formalny nastgpca wystapi w tej sprawie do Instvtutu
Badawczego Drog i1 Mostow z odpowiednim wnioskiem, nie pozniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu waznosci tego dokumentu.
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B. AKCEPTACJA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych  upowaznionych do  ich  wvdawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497). w wyniku postgpowania aprobacyjnego przeprowadzonego na wniosek
firmy:
Przedsigbiorstwo Produkeyjno - Handlowe
+ADW?™ Sp. z 0. 0.
43-175 Wyry
ul. Zbozowa 2

Instytut Badawczy Drog 1 Mostow w Warszawie
pozytywnie ocenia technicznie i stwierdza przydatnos¢ wyrobow budowlanych:

Masa powlokowa hydroizolacyjna IZOPLAST B’
i roztwor gruntujacy IZOPLAST R’

do stosowania w inzynierii komunikacyjnej
w zakresie okreslonym w p. 2 niniejsze) Aprobaty Technicznej.

Prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

Warszawa. --HJ czerwca 2007 r.

Koniec
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C. INFORMACJE DODATKOWE

Slowa I;Iuczuwe: IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA, MASA HYDROIZOLACYINA, IZOPLAST B,
ROZTWOR GRUNTUIACY [ZOPLAST R’

1 INFORMACIJE O APROBACIE TECHNICZNEJ

Niniejsza Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2007-03-0163 uniewaznia i zastepuje Aprobatg
Techniczna AT/2002-03-0163 wraz ze zmianami Nr 1/2003, Nr 2/2004 i Nr 3/2005. W Aprobacie
Technicznej Nr AT/2007-03-0163 wprowadzono nastepujace zmiany:

- przedluzono termin waznosci,

- wprowadzono rozdzial Ocena zgodnosci wyrobu budowlanego,

- dokonano zmian redakcyjnych,

- zmieniono redakcj¢ rozdzialu Ustalenia formalno - prawne,

- zaktualizowano normy 1 dokumenty powolane,

- przeredagowano i ujednolicono tekst Aprobaty Technicznej doprowadzajac go do zgodnosci z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr249 z 2004 r.
poz. 2497,

2 NORMY I DOKUMENTY POWOLANE
PN-EN 150 2431:1999 Farby 1 lakiery - Ogznaczanie czasu wyplywu za pomoca kubkow
wyplywowych

PN-EN ISO 2719:2007 Oznaczanie temperatury zaplonu - Metoda zamknigtego tvgla Penskyv'ego-
Martensa

PN-EN IS0 9029:2005 Ropa naftowa - Oznaczanie wody - Metoda destylacyjna
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1999/Az1:2004 Lepiki. masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Procedura Badawcza IBDIM Nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego

Procedura wykonania widm IR na Spektrometrze FT-ir Perkin Elmer System 2000, Politechnika
Warszawska

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznvch i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 140, poz. 1173)

Ustawa =z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja
2001 r.. poz. 508)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznyvch oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U, Nr 249, poz. 2497)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoselr wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U, Nr
198, poz. 2041)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r.. Nr 63, poz. 638)






