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KATEDRA TECHNIKI LESNEJ

A K A D E M I A R O L N IC Z A
im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 71 c tel.:.JO 61) 848 7638

60-625 POZNAN fax: (O61) 848 7645

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr. lO/2005/U

Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe
"ADW" Sp. z 0.0.

43-175 WYRY, ul. Zbozowa 2

Zleceniobiorca: Katedra Techniki Lesnej
Akademii Rolniczej
im. A. Cieszkowskiego

w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 71c

Przedmiotem badan byla próbka: oleju do smarowania ukladów tnacych pilarki
lancuchowej, dostarczonej przez Zleceniodawce w pieciu 20 l pojemnikach z pól-
przezroczystego tworzywa sztucznego opisanego na naklejce jako olej biodegrado-
walny do pilarek.

Próbki zostaly zarejestrowane jako: olej "M" 110105

Zastrzezenia:
1. Wyniki badan stanowia integralna czesc niniejszego sprawozdania.
2. Wyniki badan zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do

przebadanych próbek wyrobu.
3. Sprawozdanie niniejsze moze byc wykorzystywane tylko w calosci.

Powielanie i wykorzystywanie fragmentów sprawozdania wymaga pisemnej zgody Kie-
rownika Katedry Techniki Lesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu.

4. Katedra Techniki Lesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek skutki mogace powstac w wyniku nadania przez Zleceniodawce tej samej na-
zwy wyrobom, o wlasciwosciach innych niz produkt badany przez Zleceniobiorce.
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Temat pracy:
Ocena przydatnosci oleju "Rio Forest Oil" do smarowania

ukladów tnacych pilarek klncuchowych.

Autorzy: Kierownik Tematu: dr inz. Roman Wojtkowiak

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inz. Henryk Rózanski

Numer tematu: 10/2005/U

Slowa kluczowe:
olej do smarowania ukladów tnacych pilarek lancuchowych, smarnosc,
zuzycie elementów ukladu tnacego, wlasciwosci fIZYkochemiczne,
biodegradowalnosc, test wyplukiwania zywicy, test wysychania oleju.

Streszczenie:

W pracy przeprowadzono badania przydatnosci oleju" Bio Forest Gil" do smarowania
ukladów tnacych pilarek lancuchowych. Badania polegaly na ocenie smarnosci tego oleju
na specjalnym stanowisku badawczym. W ramach prowadzonych badan sprawdzono zuzy-
cie wybranych elementów ukladu tnacego pilarki lancuchowej smarowanych olejem
"Bio Forest Gil". Okreslono wlasciwosci fIZYko-chemicznetego oleju, baze olejowa, jego
zdolnosc do rozpuszczania zywic, jak równiez wysychanie olejów.

Uwagi:
Wyniki badan odnosza sie do dostarczonej partii oleju o nazwie ,,Bio Forest Gil".
Autor opracowania nie odpowiada za cechy oleju o tej samej nazwie z innej partii produkcji.
Sprawozdanie sklada sie z 9 numerowanych stron.
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Wstep.
Poniewaz kazdy system, jest zbiorem elementów polaczonych ze soba strukturalnie i funkcjonalnie,
przyjeto, ze struktura analizowanego systemu:

A. = { Z, C D. }l l, 1,-'-'-1

gdzie:
A - analizowanysystem,
Z - zbiór elementów,
C - cechy (wlasciwosci) analizowanych elementQw,
R - relacje pomiedzy analizowanymi elementami
i - analizowany srodek smarny.

Z punktu widzenia tribologii, wynika, ze w analizowanym systemie wyróznic nalezy nastepuja-
ce skladniki tribosystemu:

- element podstawowy -Xl - prowadnica,
- element wspólpracujacy- X2- pila lancuchowa,
- element wspólpracujacy- :13-kólko napedowe,
- srodek smarowy - X4- olej do smarowania.

W ramach przeprowadzonych badan okreslono istotne wlasciwosci wybranych skladników:
a) Wlasciwosci fizyko-chemiczne, istotne z punktu widzenia ukladu tnacego pilarki lancucho-

weJ:
. gestosc w temp. 20°C,
. lepkosc kinematyczna w temperaturze 20°C,
. lepkosc kinematyczna w temperaturze 40°C,
. lepkosc kinematyczna w temperaturze 100°C,
. lepkosc dynamiczna w temperaturze 20°C,
. wskaznik lepkosci
. temperatura zaplonu (t.o.)
. temperatura plyniecia
. liczba kwasowa

. liczba zmydlenia

. zawartosc wody

. zawartosc stalych cial obcych

. wlasnosci korozyjne
b) Straty materialowe elementów ukladu jako ubytek masy:. prowadnicy jako elementu podstawowego. pily lancuchowej jako elementu wspólpracujacego glównego. kólka napedowego jako elementu wspólpracujacego pomocniczego.
c) Zuzycie elementów jako ubytek wymiarów wybranych czesci:

o szerokosci prowadnicy,
o szerokosci rowka prowadnicy,
o wysokosc przedniej stopy ogniwka laczacego pily lancuchowej,
o wysokosc tylniej stopy ogniwka laczacego pily lancuchowej,
o grubosc czesci wodzacej ogniwek napedowych pily lancuchowej,

d) Zdolnosc rozpuszczania zywic przez olej do smarowania ukladu tnacego pilarki lancuchowej.
e) Wysychanie oleju.

Podstawowe znaczenie w praktyce smarowniczej maja wlasciwosci reologiczne srodka
smarnego. Zaleza one glównie od strukturalno-grupowego skladu weglowodorów wchodzacych w
sklad oleju.

Dobór cieczy smarujacej o optymalnej lepkosci zalezy od konstrukcyjnych wlasciwosci
urzadzen mechanicznych. Zbyt duza lepkosc oleju, powoduje straty mocy silnika, a zbyt mala,
zwieksza niebezpieczenstwo szybkiego zuzycia lub zatarcia, a takze zwieksza drgania i halasliwosc
pracy lancucha po prowadnicy.
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1. Okreslenie wlasciwosci badanego oleju.
1.1. Ocena organoleptyczna.
Dostarczona próbke oleju ,,Bio Forest Gil" oceniono wstepnie organoleptycznie. Wyniki przedsta-
wiono w tabeli 1.

Tabela 1.
Podstawowe t leDty l . .,Bio F. t Oil"

1. 2. Badanie wlasciwosci fizykochemicznych.
Drugim etapem badania przydatnosci oleju ,,Bio Forest Gir' do smarowania ukladów tnacych

pilarki lancuchowej bylo okreslenie wlasciwosci fIzykochemicznych, dostarczonej przez zlecenio-
dawce próbki oleju. W tabeli 2 przedstawiono spis badanych cech testowanego oleju i numery
norm, zgodnie z którymi przeprowadzano badania podstawowych, najistotniejszych z punktu wi-
dzenia wykorzystania w lasach, wlasciwosci.

Tabela 2.
Badane cechy, powtarzalnosc badan i metodyka badan.

1.3. Wyniki badan wlasnosci fIzykochemicznych.

Wyniki przeprowadzonych badan wlasnosci fIzykochemicznych dostarczonej próbki oleju
"Bio Forest Oil" przedstawiono w tabeli 3.

a

L.p. Cecha oleju Badany Iej
l Typ oleju baza - olej roslinny
2 Gestosc znaczna
3 Wyglad opalizujacy
4 Kolor zielony
5 Zapach oleju roslinnego
6 Smak oleju rzepakowego

Lp. Oznaczana cecha Jednostka Powtarzalnosc Metoda badania
Warunki badania

l. Gestosc w temp. 20°C g/cm3 0,001 PN-90/C-04004

2. Lepkosc kinematyczna
w temperaturze:
. 20°C mm2/s 0,35% sredniej PN-81/C-04011

. 40°C mm2/s 0,35%sredniej

. 100°C mml/s 0,35% sredniej
3. Lepkosc dynamiczna metoda Brook- mPas 5% sredniej PN-83/C-04023

fielda w temperaturze 20° C
4. Temperatura zaplonu (t.o.) oC 6°C PN-82/C-04008
5. Temperatura plyniecia oC 2°C PN-83/C-04117
6. Liczba kwasowa mg KOH/g 0,05 mg KOH/g PN-88/C-04288/06
7. Liczba zmydlenia mg KOH/g 6 % sredniej PN-83/C-04043
8. Zawartosc wody metoda destylacyjna %(mlm) 0,1% (mim) PN-83/C-04523
9. Zawartosc stalych cial obcych %(m/m) 0,005 % (mim) PN-58/C-04089
10. Biodegradowalnosc % 0,1 CEC L-33-A-94




