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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr KDWU/13/2017

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: IZOPLAST MEGA-TEX-lepik asfaltowy- BITUMICZNA

MASA KLEJOWA

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: lepik asfaltowy

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Wyrdb przeznaczony jest do: przyklejania pap

asfaltowych do podtoza betonowego oraz do sklejania pap miedzy soba w wielowarstwowych

izolacjach wodochronnych a takze do wykonywania powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

typu lekkiego.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-

Handlowe ,ADW” Sp. z 0. 0., ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 3

Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma Wyrobu: PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 ,, Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe stosowane na zimno”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:

»Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego Oddziat Zamiejscowy w Katowicach,
Laboratorium Materiatéw Budowlanych”, Nr AB 008.

b) Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Wyglad zewnegtrzny i konsystencja

Wyréb barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczen,
w temperaturze (23+2)°C, daje sie tatwo rozprowadzié¢
na podtozu.

Sptywnos¢ w temperaturze 6012 przy kgcie nachylenia 45°C
w czasie 5h, papy przyklejonej lepikiem asfaltowym

Brak przesuniecia papy i wycieku lepiku

Gietkos¢ przy przeginaniu na walcu o $rednicy 30 mm, w
temperaturze -5°C.

Brak rys i pekniec

Zawartos¢ wody, %(m/m), nie wiecej niz 0,5
Zdolnos¢ klejenia papy do papy, N, nie mniej niz 150
od 31do 40

Temperatura zaptonu, wg Pensky’ego-Martensa, °C, nie mniej
niz:

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwoéci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng

odpowiedzialnos$¢ producenta.
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