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IZOPLAST 2K-W

Nazwa produktu

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Bn

IZOPLAST 2K-W

-

Wysoko elastyczna dwusktadnikowa, niezawierajaca
rozpuszczalnika organicznego masa uszczelniajaca na bazie

Rodza) emulsji bitumicznej typu KMB, modyfikowanej polimerami,
wypetiaczami oraz wtoknami.
PN-B-24000:1997 Bn
PN-EN 15814

Dokumenty Krajowa Ocena Techniczna

odniesienia Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Posiada atest higieniczny PZH

Okres gwarancji

12 miesigcy od daty produkcji

Przeznaczenie

wykonywanie trwatych grubowarstwowych, elastycznych powtok
przeciwwodnych na powierzchniach pionowych i poziomych,
ponizej poziomu gruntu (fundamentéw, podziemnych czesci
budynkéw i zbiornikéw na wode nie przeznaczong do spozycia)
bez koniecznosci stosowania wktadek technicznych

jako  hydroizolacja  miedzywarstwowa pod  podktadami
monolitycznymi: na balkonach, na tarasach

przyklejanie punktowo lub calag powierzchnig ptyt ochronnych,
osuszajacych lub termoizolacyjnych z polistyrenu wytlaczanego
lub ze sztywnej pianki polistyrenowej

szczegoOlnie polecany do zastosowania w warunkach silnego
nawodnienia oraz $rodowiskach wodnych zasolonych chlorkami
sodu. Odporno$¢ na wody zasolone (ok. 3% NaCl.)

do stosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresie drogowych
1 kolejowych obiektow inzynierskich bez ograniczen, obiektow
budowlanych kolei miejskiej ,,metra” bez ograniczeh oraz do
zastosowan indywidualnych

Przygotowanie
podloza

Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania

cementu. Podtoze nie moze by¢ zamrozone, oszronione oraz musi by¢

pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne elementy i pyt. Ubytki
wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnac. Powierzchnie

betonowe bezwzglednie zagruntowac rozcienczong z wodg W stosunku

1:1 asfaltowa emulsjg anionowa IZOPLAST R-W i poczeka¢ do jej
wyschniecia.

Przygotowanie
produktu

Produkt sktada si¢ z dwdch sktadnikow — proszkowego i1 ptynnego. Do

komponentu pltynnego nalezy doda¢ komponent sypki i miesza¢ za
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IZOPLAST 2K-W

pomoca wiertarki, az do powstania jednolitej masy. Masa i proszek w
oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo (w
przypadku mieszania mniejszych ilo$ci nalezy zachowa¢ proporcje
wagowe: 3 czesci skt. mokrego A do 1 czesci skt. suchego B). Czas
stosowania zmieszanego materialu wynosi max do 1 godziny.

Aplikacja

Stosowac na zimno. Masg¢ naktadac recznie za pomocg gladkiej kielni lub
szpachli zagbkowej na zagruntowana powierzchni¢. Kolejne warstwy
naktada¢ po wyschnigciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed utozeniem
drugiej warstwy masy hydroizolacyjnej IZOPLAST 2K-W wynosi ok. 8
godzin. Catkowite utwardzenie masy nastepuje po okoto 3 dobach.

Aplikacja
natryskiem

Urzadzenie WAGNER HC 960, minimalne urzadzenie Agregat Wagner
HeavyCoat 970.

Sposdb
wykonania
powloki
hydroizolacyjnej

Na wyschnigta, zagruntowang I[ZOPLAST-em R-W powierzchni¢ betonu
w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia woda, nalezy nanosi¢ jedng
warstwe przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej typu sredniego lub
dwie warstwy przy wykonywaniu izolacji typu cigzkiego. W wypadku,
gdzie przewidywane sg obcigzenia wodg pod ci$nieniem nalezy wtopi¢ w
druga warstwe masy tkaning techniczng, w szczeg6lnosci wzdhuz stykow
elementow prefabrykowanych i przegrod budowlanych (np.: $cian lub
$cian i stropu) oraz w ich narozach.

Zuzycie

Minimalna
grubos¢
wyschnigt
ej warstwy

Srednie
zuzycie

Sposob

Rodzaj obcigzenia woda wykonania

ok. 25

Izolacja przeciwwodna
zolacja przeciww kg/m?

typu ,,$redniego”

1 proces

2 mm
roboczy

ok. 4,5

Izolacja przeciwwodna
zolacja przeciww Ko/’

typu ,,cigzkiego”

2 procesy

4 mm
robocze

Izolacja przeciwwodna
typu ,,ciezkiego”
Woda pod ci$nieniem
(woda gruntowa,
zaglebienie <7m)

2 procesy
robocze
+ tkanina
techniczna

ok. 4,5

4 mm kg/m?

Klejenie plyt

Klejenie ptyt ochronnych, osuszajacych lub termoizolacyjnych z
polistyrenu wyttaczanego lub ze sztywnej pianki polistyrenowej: na
wyschnieta, istniejaca wlasciwg hydroizolacje ptyty nalezy przyklejac
naktadajac mase pasmami lub plackami: pasma o szerokosci ok. 4 cm
(okoto 3 pasma na m?) lub placki (ok. 6 — 8 plackéw na plyte).

Informacje
dodatkowe

Roboty przy aplikacji masy IZOPLAST 2K-W nalezy wykonywac przy
dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej +5°C, ale nie
wyzej niz +30°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas silnego wiatru i
opadéw atmosferycznych. Swiezo wykonane prace nalezy chronié przed
deszczem, silnym promieniowaniem stonecznym oraz mrozem.

Transporti
magazynowanie

Przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w miejscu
niedostepnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezposrednim
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nastonecznieniem, z dala od zrodet ciepta i otwartego ognia. Mozna
przewozi¢ dowolnymi krytymi srodkami transportu, chronigc opakowania
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wysoka temperaturg oraz mrozem.
Nie podlega przepisom ADR.

e przed uzyciem dobrze wymieszac,
e przechowywac i przewozi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

Uwagi i , , L .

ostrzeienia: e przestrzega¢ warunkow atmosferycznych zgodnie z instrukcja,
e przed uzyciem zapoznac si¢ z kartg charakterystyki produktu,

dostepna na zadanie u producenta.

Producent / Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe “ADW” Sp. z o.0.

Zaklad ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry

produkcyjny: tel. +32 218 71 85 fax.: +32 323 00 85

z))p())aStk%I\)I:/laenia 28 kg (opakowanie dwuczgsciowe)
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