INSTYTUT
BADAWCZY
DROG | MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Warszawa, 07 marca 2025 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2019/0401 wydanie 2

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), po przeprowadzeniu postepowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

Przedsi¢biorstwo Produkcyjno — Handlowe ,,ADW?” Sp. z o.0.

z siedziba: ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry

Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywna ocene wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Roztwory asfaltowe do gruntowania betonu pod nawierzchnie mostowe

o nazwie handlowej: ~ BLACKPLAST R - roztwor asfaltowy

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym
w zakresie podanym w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.
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Nrgzad
Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;j: 15 listopada 2019 r.

Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 15 listopada 2029 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDIM-KOT-2019/0401 wydanie 2 zawiera stron 9. Krajowa Ocena
Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0401 wydanie 2 przedluza, zmienia i zastepuje Krajowg Ocene Techniczna
Nr IBDiM-KOT-2019/0401 wydanie 1.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest wyrdb budowlany o nazwie techniczne;:
Roztwory asfaltowe do gruntowania betonu pod nawierzchnie mostowe 1 nazwie handlowe;:
BLACKPLAST R - roztwér asfaltowy zwany dalej takze: roztworem BLACKPLAST R.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela, o ile
zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest Przedsi¢biorstwo Produkcyjno — Handlowe ,,ADW” Sp. z o.o.
z siedzibg ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyr6b jest wyprodukowany w Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowe ,,ADW?” Sp. z o.0.,
ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry.

1.4 Typ/typy wyrobu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Typ/typy wyrobu
1. BLACKPLAST R - roztwér asfaltowy.

1.4.2 Opis techniczny wyrobu oraz zastosowanych materialéw i surowcéw.
Identyfikacja wyrobu

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej jest roztwér BLACKPLAST R stanowiacy
kompozycje ztozong z asfaltu, rozpuszczalnika organicznego oraz dodatkdéw technologicznych.

Wiasciwosci wyrobu budowlanego roztworu BLACKPLAST R w odniesieniu do jego
charakterystyk identyfikacyjnych zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Charakterystyki . £ g . Metody badan
Lp. identyfikacyjne Jednostki Wiasciwosci identyfikacyjne i obliczed
1 2 3 4 5
Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez
widocznych zanieczyszczen; PN-B-
1 X}(;ila‘d tze c;v;/%qtrzny - w temp. 23 £2°C tatwo si¢ 24620:1998
Systend rozprowadza na ptytce szklanej + Az1:2004
tworzac powloke bez pecherzy -
3 Widmo w podczerwieni R 1 PN-EN
(analiza FTIR) - ys. ot 1767:2008
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Rys. 1 Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) roztworu BLACKPLAST R

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Roztwér BLACKPLAST R jest przeznaczony do stosowania w budownictwie komunikacyjnym
w zakresie okreslonym w punkcie 2.2, do gruntowania podloza z betonu cementowego przed
uktadaniem pap asfaltowych, w tym w szczegdlnosci pap zgrzewalnych na ptytach pomostow
obiektow mostowych. Roztwér BLACKPLAST R moze by¢ takze stosowany do gruntowania
podloza z betonu cementowego przed aplikacja mas asfaltowych na bazie rozpuszczalnikéw
organicznych, w tym w szczeg6lnosci masy IZOPLAST B.

2.2 Zakres stosowania wyrobu
2.2.1 drogowe obiekty inzynierskie, bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. 22022 r. poz. 1518).

2.2.2 kolejowe obiekty inzynieryjne, bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, ze zm.).

2.2.3 obiekty budowlane metra, bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
27 czerwca 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1210).
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2.3 Warunki stosowania wyrobu

Roboty przy aplikacji roztworu BLACKPLAST R nalezy wykonywaé, przy temperaturze
otoczenia powyzej +5°C, ale nie wyzszej niz +35°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas silnego
wiatru i opadéw atmosferycznych.

Kryteria oceny jakosci podioza z betonu cementowego, na ktérym dopuszcza si¢ aplikacje
roztworu BLACKPLAST R sg nastepujace:

— podioze wytrzymale - wytrzymalos¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,,pull-off”, powinna
wynosi¢ co najmniej 1,0 MPa;

— podloze czyste - powierzchnia betonu powinna by¢ wolna od luznych frakcji, pytow, mleczka
cementowego, plam oleju, smarow i innych zanieczyszczen;

— podloze suche — beton powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych §ladow
wilgoci 1 zaciemnien spowodowanych wilgocia.

Przy gruntowaniu podloza pod papy asfaltowe, w tym papy zgrzewalne, podloze z betonu
cementowego powinno dodatkowo spetnia¢ nastepujgce warunki:

- podloze gladkie — lokalne nierdwnosci i zaglebienia powierzchni betonu nie przekraczaja
+ 5 mm;

- podloze rowne — szczeliny migdzy powierzchnig podtoza a utozona na niej tatg o dlugosci 4 m
nie przekraczajg 10 mm.

Aplikacja roztworu BLACKPLAST R powinna odbywaé si¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta. Sposéb zastosowania roztworu BLACKPLAST R, w tym sposob nanoszenia
i liczbe warstw, okresla dokumentacja wykonawcza.

W przypadku wykonywania powtok (izolacji) przeciwwilgociowych (lekkich) na powierzchniach
betonowych obiektow inzynierskich cze$ciowo zasypanych gruntem np. w wypadku podpor
obiektow mostowych lub muréw oporowych, izolacje z roztworu BLACKPLAST R nalezy
wykona¢ takze na powierzchniach nie zasypanych gruntem, do wysokos$ci okoto 30 cm ponad
poziom terenu.

W  przypadku wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego metalowych elementow
wyposazenia obiektow mostowych, powierzchnie przed naniesieniem roztworu BLACKPLAST R
nalezy oczysci¢ ze ztogdw rdzy, starej farby, smardéw i innych zanieczyszczen.

Podczas przygotowywania roztworu BLACKPLAST R oraz podczas jego aplikacji nalezy
przestrzega¢ zalecen BHP podanych przez producenta.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, zakresem
i warunkami, ktére podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz:

— w przepisach techniczno-budowlanych wlasciwych dla poszczegdlnych rodzajow
obiektow budowlanych w budownictwie komunikacyjnym;

— w przepisach o ochronie $rodowiska, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, ze zm.).
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3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Whasciwoscel uzytkowe wyrobdw budowlanych zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2
. Wihasciwosei
Zasadnicze nzvtkowe
charakterystyki wyrobu };'aione
budowlanego dla wyr: Metody badan
Lp. Typu wyrobu . w poziomach, (Jedn. s oo
zamierzonego Klasach Tub i obliczen
zastosowania lub W SDOSOb
zastosowan P
opisowy
1 2 3 4 5 6
1 Zawartos¢ wody <0,5 % |PN-EN ISO 9029:2005
Ecpiosg PN-EN ISO 2431:2012
2 | BLACKPLASTR | (czas w 5+ ’ '
yplywu, kubek 557 s _ )
— roztwér wyplywowy @ 4 mm) PN-EN ISO 2431:2019
asfaltowy Procedura IBDiM
3 Czas wysychania <6 h | nr PB/TM-1/10:2016
(PB/TM-1/10:2024)

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Roztwor BLACKPLAST R jest pakowany w opakowania metalowe o pojemnosci: 51, a takze
w inne opakowania na zamoéwienie odbiorcy.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Roztwor BLACKPLAST R nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych oryginalnych
opakowaniach. Opakowania z roztworem BLACKPLAST R nalezy magazynowa¢ w pozycji
stojacej z dala od zrodel ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Opakowania z roztworem BLACKPLAST R
mozna ustawia¢ w pozycji stojacej na dowolnych paletach transportowych. Liczba opakowan oraz
liczba warstw pakowanych na jednej palecie jest okreslana przez producenta. Okres
przechowywania nieotwieranych wczesniej opakowan wynosi 18 miesiecy od daty produkc;ji.

Opakowania z roztworem BLACKPLAST R nalezy przewozi¢é w pozycji stojacej,
w ilosci warstw okreslonej przez producenta tak, aby tworzylty zwartg catos¢ zabezpieczong przed
ewentualnym przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Roztwér BLACKPLAST R sklasyfikowano jako material niebezpieczny klasy 3 (ciekly zapalny)
1 powinien by¢ przewozony w warunkach okreslonych przepisami o przewozie drogowym
towaré6w  niebezpiecznych ADR. Roztwor BLACKPLAST R w  opakowaniach
o masie mniejszej niz 450 kg nie podlega przepisom ADR.
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4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyr6éb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zataczniku nr 2
do ww. rozporzadzenia oraz udostepnic ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nast¢pujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

— nazwa 1 adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe 1 adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych
jest na niej udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r., w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873)
dla wyrobu budowlanego objetego niniejszg Krajowa Oceng Techniczng, ma zastosowanie
krajowy system 2+ oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej weryfikacji, przeprowadzonej na zlecenie producenta przez
jednostke certyfikujaca, sg okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk 1 zamierzonego =zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt. 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopoki nie nastapig zmiany surowcdw, sktadnikéw, linii produkeyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczna, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.
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Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowe;j
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;j.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzor nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowe;,

1) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
mig¢dzyoperacyjne,

j)  opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposéb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna byé uzupelniona o dokumentacje
techniczng, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jako$cig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spelnione wymagania niniejsze;j
Krajowej Oceny Technicznej.

5.4 Badania kontrolne
5.4.1 Program i czestotliwosé badan

Badania kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan, ustalonym
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz podano w tablicy 3.

Tablica 3
Lp. Zakres badan kontrolnych Czestotliwos¢ Sprawdzenie wg
1 Wyglad zewnetrzny i konsystencja Dla kazdej partii wyrobow ! Tablica 1
2 | Lepkos¢ Dla kazdej partii wyrobéw ! Tablica 2
3 Widmo w podczerwieni Nie rzadziej niz raz na 3 lata ? Tablica 1
4 Zawartos¢ wody Nie rzadziej niz raz na 3 lata 2 Tablica 2
5 Czas wysychania Nie rzadziej niz raz na 3 lata 2 Tablica 2
D Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.
2 Badania powinny byé wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkc;ji.

5.4.2 Pobieranie prébek do badan

Probki do badan kontrolnych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami odpowiednich norm i metod
badawczych oraz dokumentacji zaktadowej kontroli produkc;ji.
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5.5

Ocena wynikow badan

Wtasciwosci  uzytkowe 1 identyfikacyjne wyrobu budowlanego powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi wlasciwosciami uzytkowymi i identyfikacyjnymi okreslonymi w niniejszej
Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6
6.1

6.2

6.3

7.1
a)

c)
d)

POUCZENIE

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

Krajowa Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydata, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajgcego z udzialem wnioskodawcy, albo na wniosek producenta.

Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wilasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170). Zapewnienie tych uprawnien
nalezy do obowigzkéw korzystajacego z niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j.

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

Przepisy

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1213);
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, ze zm.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Polskie Normy i inne Normy

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
- Metody badan - Analiza w podczerwieni;

PN-EN ISO 2431:2012 (PN-EN ISO 2431:2019) Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wypltywu
za pomocg kubkéw wyptywowych;

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscia — Wymagania.

PN-EN ISO 9029:2005 Ropa naftowa - Oznaczanie wody - Metoda destylacyjna;
PN-B-24620:1998 + Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno;

Procedury badawcze

Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/10:2016 (lub PB/TM-1/10:2024) Badanie czasu
wysychania.

Raporty z badan wyrobu budowlanego

Swiadectwo jakosci wyrobu (Atest) 3/2024, Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowe
~ADW” Sp. z 0.0., Wyry, 2024 r.;

Sprawozdanie z badan nr 64/22/115/E-3, Laboratorium Materiatow Budowlanych
»~IZOLACJA”, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego, Sie¢ Badawcza
Lukasiewicz, Katowice, 2022 r.;
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Otrzymujg:
1. Wnioskodawca o nazwie: Przedsi¢biorstwo Produkcyjno — Handlowe ,ADW” Sp. z o.0.,
z siedziba: ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry. (1 egzemplarz).

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 220+227; e-mail: jot@ibdim.edu.pl (1 egzemplarz).



