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Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: BLACKPLAST R-roztwér asfaltowy

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: roztwér asfaltowy

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- przeznaczony jest do gruntowania podtozy przed natozeniem wtasciwej izolacji wodochronnej i do

wykonywania powtok przeciwwilgociowych,

- przeznaczony jest w inzynierii komunikacyjnej do gruntowania na zimno podfoza z betonu

cementowego przed ukiadaniem pap asfaltowych, w tym pap zgrzewalnych, masy asfaltowej

IZOPLAST B’ oraz do wykonywania bezspoinowych powtok przeciwwilgociowych na betonowych

elementach pionowych i poziomych, ponizej poziomu gruntu. Roztwér BLACKPLAST R moze by¢ takie

stosowany do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych elementéw

wyposazenia obiektéw mostowych.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-

Handlowe ,,ADW” Sp. z 0. 0., ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wifasciwosci uzytkowych:

a) System 3

b) System 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma Wyrobu: PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 , Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe stosowane na zimno”.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:

»Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Mechanizacji Budownictwa i Goérnictwa Skalnego,

Laboratorium Materiatéw Budowlanych ,,IZOLACIA” Oddziat zamiejscowy w Katowicach. Nr AB 008.”

y

b) Krajowa ocena techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA NR IBDiM-KOT-2019/0401 wydanie 2




Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Krajowy Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji Nr 020-UWB-1216/Z

Jednostka Certyfikujaca Wyroby ITB AC 020

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowarn

Wymagania wg Normy
PN-B-24620:1998+PN-B-
24620:1998/Az1:2004 ,,Lepiki,
masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno”-roztwaér
asfaltowy

Wymagania wg
IBDIM-KOT-2019/0401
wydanie 2

Wyglad zewnetrzny i konsystencja

Jednorodna ciecz barwy czarnej,
bez widocznych zanieczyszczen
mechanicznych, w temperaturze
2342°C daje sie fatwo rozprowadzi¢
na ptytce szklanej, tworzac
powtoke bez pecherzy.

Jednorodna ciecz barwy czarnej,
bez widocznych zanieczyszczen
mechanicznych, w temperaturze
23°1£2°C daje sie tatwo
rozprowadzi¢ na ptytce szklanej,
tworzac powtoke bez pecherzy.

Czas wysychania, h 12 <6
Lepkosé, czas wu W temperaturze
3 Wil g ( 30-150 48-62
2310,5)°C, s, kubek nr 4 mm
Zawartos¢ wody, % (m/m), nie wiecej niz 0,5 0,5
Temperatura zaptonu, wg Pensky’ego-
i . BRSSO od 31 do 40

Martensa, °C, nie mniej niz:

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8

deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng

odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat:

PRZEDSIEBIORSTWO

PRODUKCY.JNO-HANDLOWE
SADW?” 8p. z 0.0.

43-175 Wyry, ul. Zbozowa 2
tel. 32 218 71 85 fax 32 218 70 55

2 mgr inz. Wojciech Dudek

Wyry, 29.04.2025 rok

Wiceprezes Zarzadu

%

(imie i nazwisko, stanowisko)




