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Nazwa produktu: 

IZOPLAST 1K-WS 

Grubowarstwowa jednoskładnikowa masa hydroizolacyjna (KMB) 

modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym. 

Dokumenty 

odniesienia: 
• EN 15814:2011+A2:2014                                  

• Deklaracja Właściwości Użytkowych    

Okres gwarancji: • 6 miesięcy od daty produkcji 

Przeznaczenie: 

 

• Do pionowej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej 

ścian fundamentowych i piwnicznych. 

• Do hydroizolacji poziomych pod płytą fundamentową.  

• Do zabezpieczania części przyziemnych budynku.  

• Do zabezpieczania elementów budowli od strony wilgoci 

gruntowej. 

• Do przyklejania płyt polistyrenowych EPS i XPS. 

Przygotowanie 

podłoża: 

Przed nałożeniem powłoki hydroizolacyjnej IZOPLAST 1K-WS 

należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże 

przeznaczone do aplikacji powinno być: 

• Suche i pozbawione zastoin wody 

• wysezonowane i nośne, 

• niezmarznięte, 

• wolne od zanieczyszczeń. 

W przypadku obecności zanieczyszczeń należy je całkowicie usunąć. 

Powierzchnię należy oczyścić mechanicznie, usunąć pył, naloty, luźne 

fragmenty, ostre krawędzie oraz wszelkie elementy pogarszające 

przyczepność produktu. Przed nałożeniem masy, przygotowane 

podłoże należy zagruntować przy użyciu IZOPLAST R-W i poczekać 

do jego wyschnięcia. 

Przygotowanie 

produktu: 

Wyrób jest produktem gotowym do użycia. Przed użyciem wyrób 

należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej masy. 

Sposób użycia: 

Stosować na zimno. Masę nakładać ręcznie za pomocą gładkiej kielni 

lub szpachli ząbkowej lub poprzez natrysk na zagruntowaną 

powierzchnię. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej. 

Czas oczekiwania przed ułożeniem drugiej warstwy masy 

hydroizolacyjnej IZOPLAST 1K-WS wynosi ok. 24 godzin. Całkowite 

utwardzenie masy następuje po około 48 godzinach. 

 

Sposób wykonania powłoki hydroizolacyjnej: 

Na wyschniętą, zagruntowaną IZOPLAST-m R-W powierzchnię 

betonu w zależności od przewidywanego obciążenia wodą, należy 

nanosić jedną warstwę przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej 

typu lekkiego lub dwie warstwy przy wykonywaniu izolacji typu 

średniego lub ciężkiego. W wypadku, gdzie przewidywane są 

obciążenia wodą pod ciśnieniem należy wtopić w drugą warstwę 

masy tkaninę techniczną, w szczególności wzdłuż styków elementów 
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prefabrykowanych i przegród budowlanych (np.: ścian lub ścian i 

stropu) oraz w ich narożach. 

 

Klejenie płyt :  

klejenie płyt ochronnych, osuszających lub termoizolacyjnych z 

polistyrenu wytłaczanego lub ze sztywnej pianki polistyrenowej: na 

wyschniętą, istniejącą właściwą hydroizolację płyty należy przyklejać 

nakładając masę pasmami lub plackami: pasma o szerokości ok. 4 cm 

(około 3 pasma na m2 ) lub placki (ok. 6 – 8 placków na płytę). 

Zużycie ok. 1,3 L/m2 

Zużycie: 

Orientacyjne zużycie roztworu IZOPLAST 1K-WS: 

 

Zastosowanie: Grubość związanej 

powłoki: 

Zużycie: 

Hydroizolacja 

przeciwwilgociowa 
2 mm 2,4 L/m2 

Hydroizolacja 

przeciwwodna 

(woda zalegająca/ 

napierająca woda 

opadowa) 

3 mm 3,8 L/m2 

Hydroizolacja 

przeciwwodna klasy 

W2B 

4 mm 5,4 L/m2 

 

Informacje 

dodatkowe: 

Roboty przy aplikacji masy IZOPLAST 1K-WS należy wykonywać 

przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej +5°C, ale 

nie wyżej niż +30°C. Nie należy prowadzić prac podczas silnego 

wiatru i opadów atmosferycznych. Świeżo wykonane prace należy 

chronić przed deszczem, silnym promieniowaniem słonecznym oraz 

mrozem. 

Transport  

i magazynowanie: 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach 

w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonych przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego 

ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, chroniąc 

opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, wysoką 

temperaturą oraz mrozem. na warunkach zwolnienia z przepisów ADR. 

Przechowywać i przewozić w temperaturze nie niższej niż 5°C. 

Przestrzegać warunków atmosferycznych zgodnie z instrukcją. 

Uwagi i 

ostrzeżenia: 

IZOPLAST 1K-WS nie może być stosowany wewnątrz budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz innych pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej. Materiał 

nie powinien stykać się bezpośrednio z żywnością i wodą do picia. 

PRZED UŻYCIEM DOBRZE WYMIESZAĆ. Przed użyciem 

zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. 

Producent/Zakład 

produkcyjny: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o. 

ul. Zbożowa 2, 43-175 Wyry 

tel. 32 218 71 85  fax: 32 323 00 85 
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Dostępne 

opakowania: 
20  litrów 

Dokument 

zaktualizowano: 
07.07.2025 r. 
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