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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 1ZOPLAST SILVER
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: masa asfaltowo-aluminiowa
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: masa asfaltowo-aluminiowa jest stosowana na zimno do
wykonywania powtok izolacyjno-dekoracyjnych w szczegélnosci na asfaltowych izolacjach przeciwwilgociowych
w tym réwniez zbrojonych wiéknem szklanym, pokryciach z papy asfaltowej oraz do zabezpieczania pokryé
dachowych i obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;j.
4. Nazwa iadres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe
»ADW” Sp. z 0. 0., 43-175 Wyry.
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
a) Polska Norma Wyrobu:
PN-B-24004:1997+PN-B-24004:1997/Az1:2004 ,,Masa asfaltowo-aluminiowa”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:
»Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego Oddziat Zamiejscowy w
Katowicach, Laboratorium Materiatéw Budowlanych”, Nr AB 008.
b) Krajowa ocena techniczna
Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
zastosowania lub zastosowan
Wyglad zewnetrzny i konsystencja Masa barwy brunatnosrebrzystej, bez
zanieczyszczen, o konsystencji ptynnej. W
temperaturze 23 °C latwo rozprowadza sie za
pomocy pgdzla na powierzchni papy
asfaltowej izolacyjne;.
Wyglad powloki Powloka srebrzysta, ciggla, bez pecherzy,
przylegajaca do podloza
Temperatura zaptonu wg Pensky’ego-Martensa, °C, nie mniej niz 31
Zawartos¢ wody, %(m/m), nie wigcej niz 0,5
Zdolnos¢ wysychaniapo 2 h Po dotknigciu powloki brak $ladu na palcu
Czas wyplywu w temperaturze 23°C, s, kubek nr 6 0d 25 do 50
Przyczepnosé powloki do betonu Rozwarstwienie powloki przy odrywaniu
paska plétna
Splywnos¢ powloki (nachylonej pod katem 45 ° w temperaturze 100 °C
po 5 h):
-z betonu Nie splywa
- 7 papy Nie spltywa
Gigtkos¢ powloki w temperaturze -5°C na pélobwodzie walca 0 o 30mm Brak rvs i peknieé¢ powloki
Odpornos¢ powloki na dzialanie 3 % roztworu NaCl Wynik badania dodatni
Zawartos¢ substancji lotnych %(m/m) , nie wigcej niz 45

9.

W imieniu producenta podpisat:

Wyry, 02.01.2017

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtaéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyfaczna odpowiedzialno$é producenta.
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