® IZOPLAST SILVER

www.ADW.com.pl

Masa asfaltowo- aluminiowa modyfikowana SBS i Zzywicami

Masa opoZnia procesy starzenia wyroboéw bitumicznych, tworzy warstwe odpornqg na pekanie
o pieknym srebrzystym kolorze.

ZASTOSOWANIE:
Masa asfaltowa IZOPLAST SILVER przeznaczona jest do:

e Konserwacji bitumicznych pokry¢ dachowych- zabezpieczenie przed promieniowaniem UV:
pap asfaltowych, gontéw bitumicznych

e Do zabezpieczania przed korozjg metalowych pokry¢ dachowych takich jak: blacha stalowa,
ocynk, aluminium

e Do renowacji starych pokry¢ dachowych( papy asfaltowe, gonty bitumiczne)

e Wykonywanie warstwy ochronno- dekoracyjnej na nowych pokryciach dachowych( papy
asfaltowe oraz gonty bitumiczne)

ZUZYCIE:
Wynosi ok 0,2-0,4 |/m?.
STOSOWANIE PREPARATU:

Masa powinna by¢ naktadana na suche i oczyszczone podtoze, za pomocy szczotki, watka lub pedzla.
Czas wysychania to ok 4 godziny i jest uzalezniony od warunkédw pogodowych, nachylenia
ptaszczyzny, wilgotnosci powietrza oraz warunkéw temperaturowych. Prace z produktem nalezy
wykonywac¢ w dodatnich temperaturach oraz w bezdeszczowej pogodzie. Optymalna temperatura to
od 0°C- 30 °C. Nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

PRZECHOWYWANIE:

Produkt nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach. W miejscach
niedostepnych dla dzieci, nie nastonecznionych, z dala od Zrddet ciepta i otwartego ognia. W
temperaturze od 0°C- 30 °C.

TRANSPORT:
Dowolnymi srodkami transportu na warunkach zwolnienia z ADR.
UWAGA!

IZOPLAST SILVER nie moze by¢ stosowany wewnatrz budynkédw mieszkalnych oraz uzytecznosci
publicznej. Nie moze kontaktowac sie bezposrednio z zywnoscig i wodg pitng. Nie stosowac do pap
smotowych. Wiecej informacji na temat zagrozen oraz metod postepowania z produktem
rozpuszczalnikowym znajduje sie w karcie charakterystyki dostepnej na zgdanie u producenta.



DOKUMENTY:

Produkt zgodny z normga: PN-B-24004:1997+PN-B-24004:1997/Az1:2004
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr KDWU/14/2016
Pojemnos¢ :5L

PRODUCENT: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,ADW” Sp. z 0.0.,
ul. Zbozowa 2, 43-175 Wyry, www.adw.pl. Tel: 32 218 71 85


http://www.adw.pl/

